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Saint-Martin Travaux de revétement de chaussée
Lot n°7 - Grand Case
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Hétel de la collectivité - BP 1/500
374 - Marigot SAFEGE Centre d'Affaire de COLIN
97054 Saint-Martin N°128-130 Centre N°2 ZA COLIN
commercial Howell Center 97170 Petit-Bourg
97150 Saint Martin Guadeloupe

Travaux de jour

- Rabotage de la demi-chaussée existante (en
enrobés ou en béton) sur une épaisseur de 6cm et
une largeur de 3m a partir de la rive sud de la
chaussée

- Rabotage de la chaussée existante (en béton) sur
une épaisseur de 6¢cm et une largeur de 2m sur
I'emprise des traversées de route

- Mise a niveau des édicules existants

- Mise en oeuvre sur I'ensemble d'enrobés BBSG 0/10
sur une épaisseur de 6cm

Nota:

- Les mises a niveau seront réalisées avant la mise
en oeuvre des enrobés

- Il est obligatoire de maintenir les écoulements des
eaux pluviales de ruisselement existants
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Boulevard Maurice Leonel Bertin :

Travaux de jour

Du début de la rue jusqu'au parking existant:

- Rabotage pleine largeur de la chaussée existante
(en enrobés, en béton ou en sol-ciment) sur une
épaisseur de 6cm

- Mise a niveau des édicules existants

- Mise en oeuvre sur I'ensemble d'enrobés BBSG
0/10 sur une épaisseur de 6cm

Du parking existant a la fin de la zone :

- Rabotage de la demi-chaussée existante (en
enrobés ou en béton) sur une épaisseur de 6cm
- Mise a niveau des édicules existants

- Mise en oeuvre sur I'ensemble d'enrobés BBSG
0/10 sur une épaisseur de 6cm

ota:
- Les mises a niveau seront réalisées avant la mise
en oeuvre des enrobés
- Il est obligatoire de maintenir les écoulements des
eaux pluviales de ruisselement existants




